%';_': p % JJ Municipalidad de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz.

e ) ' } Cotizacion No. 13 - 2017

INVITACION:

Estimados Sefnores:

La Municipalidad de San Miguel Chicaj, Departamento de Baja Verapaz, en
cumplimiento a las disposiciones que establece la Ley de Contrataciones del
Estado, les invita a participar en la presentacién de ofertas para el proyecto de:
MEJORAMIENTO CAMINO RURALCASERIO CAMALMAPA, SAN MIGUEL CHICAJ,
BAJA VERAPALZ.-

De acuerdo a las disposiciones y especificaciones que se consignan en las
bases de cotizacidon que podra adquirirlas en esta Municipalidad.

Las ofertas seran recibidas el viernes 21 de julio del afno dos mil diecisiete,
de 13:00 a 13:30 horas, en el Salén anexo, segundo nivel de la Municipalidad.-

San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, 10 de Julio de 2017

Atentamente,

Prof. Edgar Adan Ixtecoc Sis
Alcalde Municipal.-
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LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL CHICA]J,
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPALZ.

INVITA A EMPRESAS CONSTRUCTORAS A OFERTAR PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAMALMAPA

SAN MIGUEL CHICAJ, DEPARTAMENTO DE
BAJA VERAPAZ.

ANO 2017
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LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ; de conformidad con el procedimiento
establecido en el Decreto No. 57-92 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SUS REFORMAS (Decreto
Numero 46-2016), SU REGLAMENTO Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 Y 147-2016; Acuerdo
Ministerial 24-2010 y Resolucion No. 01-2014 Ministerio de Finanzas Publicas; invita a las empresas
Constructoras interesadas, legalmente constituidas en el pais y habilitadas por el Registro de
actualizadas para la ejecucién de Obras Publicas, adscrito al Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; para participar en la presente Cotizacion para ejecutar el
Proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAMALMAPA, para lo cual se cuenta con un
financiamiento en plan tripartito, es decir CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE BAJA
VERAPAZ, MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD, segtin Convenio niimero mil quinientos guién cero cincuenta

precalificados,

y cinco guion dos mil diecisiete (1500-055-2017).-
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1. DEFINICION DE TERMINOS:
Para efectos de esta cotizacion, los términos que se consignan en el siguiente segmento se
interpretaran como alli se indica y solo asi:

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL CHICA]J: Unidad Ejecutora. A través de la cual se estd haciendo la

INVITACION:

BASES:

OFERTA (5):

OFERENTE:

DOCUMENTOS:

EMPRESA (5):

JUNTA:

LEY:

adquisicién de la ejecucion del OBJETO, ubicado en el departamento de Baja
Verapaz, con horario de atencion de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas.

Solicitud girada por la Municipalidad de San Miguel Chicaj, departamento de
Baja Verapaz, a través del Sistema GUATECOMPRAS para que se cotice el
proyecto objeto del concurso ptiblico.

Apartado de estos DOCUMENTOS en donde se desglosa la informacién del
PROCESO que las EMPRESAS oferentes debe conocer para poder ofertar.

Propuesta presentada por cada EMPRESA oferente para ejecutar el proyecto.
Esta propuesta debe incluir los aspectos técnicos, financieros y legales, de
acuerdo con lo solicitado en estos DOCUMENTOS.

Persona individual o juridica que presenta una oferta a la cotizacion.

Documentos de Cotizacién, que proveen la informacién necesaria para que El
OFERENTE pueda presentar su OFERTA. Incluyen lo siguiente: BASES,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS, DISPOSICIONES ESPECIALES y
Anexos

Persona (s) individual (es) o juridica (s), que este (n) en condiciones de Ejecutar
el OBJETO de este PROCESO, y que esta (n) legalmente establecida (s) para el
efecto.

Junta de Cotizacién para este PROCESO, integrada por tres miembros titulares y
dos suplentes, nombrada por la AUTORIDAD y la que le compete recibir, analizar
y calificar las OFERTAS y adjudicar la ejecucién del OBJETO.

Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Niimero 57-92, sus Reformas (Decreto
Numero 46-2016), SU REGLAMENTO Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y 147-
2016; Acuerdo Ministerial 24-2010 y Resolucién No. 01-2014 Ministerio de
Finanzas Publicas.

ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS: Apartado de estos DOCUMENTOS en donde se desglosan

las caracteristicas inherentes del OBJETO de este PROCESO.

FORMULARIO DE COTIZACION: Anexo de estos DOCUMENTOS, que la EMPRESA oferente utiliza para

GUATECOMPRAS:

colocar la informacién econémica en su OFERTA

Es el Sistema de Informacion de Contrataciones y Adquisiciones, en donde se
anuncian e informan todas las compras, ventas y contrataciones del Sector
Ptblico. Su direccion en Internet es www.guatecompras.gob.gt

PLAZO DE EJECUCION: Periodo de que dispone la EMPRESA ejecutora para la ejecucién del objeto.

ADJUDICATARIO:

Oferente a quien se ha adjudicado la negociacion.
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AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Alcalde y Concejo Municipal

SUPERIOR:

CONTRATO: Documento suscrito entre la Municipalidad de San Miguel Chicaj, departamento
de Baja Verapaz y el adjudicatario para el suministro del servicio, del cual
forman parte todos los documentos que puedan derivarse de este proceso.

CONTRATISTA: Persona individual o juridica con quien se suscribe un contrato.

COMISION RECEPTORAY LIQUIDADORA: Es el érgano competente nombrada por la Autoridad

Administrativa superior, Alcalde y Concejo Municipal de San Miguel Chicaj, Baja
Verapaz, que deberd proceder a la recepcion y liquidacion de la obra.

ACTA DE RECEPCION FINAL: Documento suscrito por la Comision Receptora como constancia de la

revisién y recepcién final de la obra que se contratard. Este documento serd parte
integrante del proceso para la liquidacién, de acuerdo con las cldusulas
contractuales.

ACTA DE LIQUIDACION: Documento suscrito por la Comisién liquidadora, con el objeto principal de

otorgar formal finiquito entre el contratista y el érgano responsable de la
ejecucion, sobre el total cumplimiento de las cldusulas contractuales.

2 INTRODUCCION:
La Municipalidad de San Miguel Chicaj, departamento de Baja Verapaz, estd interesado en
recibir ofertas para la ejecucién del proyecto MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO
CAMALMAPA, el cual constard de todas las cantidades y renglones de trabajo, los cuales deberdn
de ejecutarse conforme a medidas y demds especificaciones técnicas debidamente detalladas en
los planos que aparecen en el estudio previamente elaborado por Ingeniero Civil Colegiado
Activo contratado para el efecto y debidamente corroborado y revisado por la Direccién
Municipal de Planificacién.
Por lo anterior, se elaboran las presentes bases que tienen como objetivo establecer los
requerimientos, condiciones y procedimiento para participar en el proceso de Cotizacion.
Se adjunta los requisitos para tener conocimiento de las especificaciones técnicas, especificas,
generales y planos de construccidn, con la informacién correspondiente.
3 DESCRIPCION DEL PROYECTO Y CANTIDAD DE TRABA]JO:
El proyecto MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAMALMAPA, se ejecutard conforme a
medidas y demds especificaciones técnicas debidamente detalladas en los planos; cuyos
renglones de trabajo son los siguientes:
No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
1 |Limpieza del drea y replanteo topogrdfico 300.00 ML
2 | Corte de cajuela y nivelacién de sub-rasante + compactado 1200.00 M2
3 | Colocado de base + compactado T=0.10M 1200.00 M2
4 | Fundicion de pavimento de concreto T=0.15M 1200.00 M2
5 |Rampas de remate 2.00 UNIDAD
6 | Corte de junta longitudinal+ sello 300.00 ML
7 | Corte en junta transversal 600.00 ML
8 | Fundicién de bordillo 342.00 ML
9 | Limpieza final 300.00 ML
3.1 DURACION DE LA OBRA:

La duracion de los trabajos del proyecto de referencia quedard a criterio del oferente, de acuerdo
a su cdlculo, cuyos datos deberd obtenerlos al efectuar la visita que obligatoriamente hard al
lugar del proyecto, para tener una mejor idea del drea y de la cantidad de trabajos a ejecutar.
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Dicho tiempo de ejecucion, calidad y precio, serd motivo de calificacion de parte de la Junta de
Cotizacion, el cudl correrd a partir de los cinco dias después de firmado el contrato.

INICIO DE LA OBRA:

El contratista deberd iniciar los trabajos de la obra, dentro de los cinco dias hdbiles siguientes de
haber recibido el anticipo, debiéndose levantar el acta de inicio de parte de la Alcaldia Municipal,
para constancia y tener a disposicién la bitdcora correspondiente.

CONSULTA, ADQUISICION Y COSTO DE LAS BASES DEL CONCURSOQ

Las bases y disernio de este concurso serdn puestas a disposicién de todos los interesados, en forma
gratuita para su consulta después de su publicacién en el Sistema GUATECOMPRAS, de lunes a
viernes, en horario de 08:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00 horas ¢ a través del Sistema denominado
GUATECOMPRAS en la direccion de Internet www.guatecompras.gob.gt

Toda consulta a los Planos (en papel) deberdn solicitarlo en la MUNICIPALIDAD de SAN MIGUEL
CHICA]J, BAJA VERAPAZ, especificamente en la Direccién Municipal de Planificacion.

Si el OFERENTE, tomase la decisién de participar en el evento, deberd adquirir las bases de
Cotizacion y solo se pagard el costo de otros documentos adicionales y de interés del ofertante.
Articulo 22 de la Ley de Contrataciones del Estado, o descargarlo en el portal GUATECOMPRAS.

Los oferentes que deseen efectuar preguntas o consultas relacionadas con las Bases de
Cotizacion, deberdn realizarlas a través del Sistema denominado GUATECOMPRAS, por el mismo
medio se les hard llegar la respuesta.

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES:

Cada persona individual o juridica, nacional o extranjera, podrd presentar una sola oferta.

En ningtin caso se permitird la representacién por una misma persona, de mds de un oferente.
Quien acttie por si no puede participar representando a un tercero.

Los oferentes deberdn contar con un supervisor cuyo personal sea profesional certificado e
ingeniero civil, colegiado activo.

El oferente estard sujeto en todo a las Leyes de Guatemala.

No se tomardn en cuenta las ofertas que no se ajusten a las presentes bases de Cotizacion.

El oferente acepta desde el momento de presentar su oferta, todas las condiciones de las
presentes bases de cotizacion.

No se admitirdn contra ofertas o condiciones que modifiquen o tergiversen las bases de
Cotizacion.

UBICACION GEOGRAFICA:

El proyecto “MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS GUZMAN, se localiza en el drea
Noroccidente de la cabecera Municipal de San Miguel Chicaj a trece (13 kilémetros; nueve (9)
kms. carretera asfaltada via cumbre San Gabriel y cuatro (4) kms. carretera de terraceria.

PREPARACION DE LA OFERTA:
Los oferentes que participen en el Proyecto “MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS
GUZMAN, deberdn preparar sus ofertas de acuerdo a los siguientes lineamientos:

Documentos a presentar en la oferta:

Las empresas oferentes deben tomar en cuenta que los gastos en que se incurran para la
preparacion y presentacion de la OFERTA, serdn a su exclusiva cuenta y riesgo, razon por la cual
no se reconocerd suma alguna, ni se efectuardn reembolsos de ninguna naturaleza.

Las empresas calificadas que atiendan la invitacién deberdn examinar la totalidad de la
documentacion, las condiciones y las especificaciones que rigen para esta cotizacion.

Idioma de la oferta:

El contenido de la oferta deberd ser redactado en idioma espaniol; en todo caso, cualquier
documento proporcionado por el oferente en otro idioma, deberd acompariar su traduccion
jurada al espaiiol, lo cual prevalecerd a los efectos de interpretacién de la oferta.

Documentos que integran la oferta:

Los documentos que integren la oferta deberdn entregarse en sobre cerrado (Original y dos
copias) y en folder, con separadores, que sea visible el rétulo en la pestafia y de acuerdo al orden
del contenido de la plica descrita en el numeral 8 de estas Bases de Cotizacion.
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REQUISITOS Y DOCUMENTACION PARA PRESENTACION DE OFERTAS
La plica debe contener, como minimo, los documentos en el orden siguiente:

Carta de oferta firmada y sellada por el oferente o representante legal de la empresa, en papel
membretada, expresada en idioma espafiol y moneda nacional (cifras y letras), indicando el
valor total de la misma, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el plazo en que se
ejecutard el proyecto, objeto de la cotizacién.

Curriculum actualizado de la persona juridica o individual que presente su oferta.
Curriculum actualizado de la empresa oferente, dichos documentos deberdn ser presentados en
original, firmados y sellados por el propietario y/o representante legal.

Declaracion jurada otorgada ante Notario en la que conste que el oferente estd enterado de la
presente Base de Cotizacidn, que acepta las condiciones consignadas en ellas y que se sujeta a la
legislacion de la Reptiblica de Guatemala.

Formulario de Cotizacidn de precios, debidamente lleno, con desglose de renglones de trabajo,
precios unitarios y totales del proyecto; proporcionada por esta Municipalidad a cada oferente,
debidamente firmado y sellado por el propietario o representante legal. EIl monto serd fijo e
invariable, deberd ser expresado en moneda nacional, tanto en niimeros como en letras.

Constancia de visita al lugar donde se construird la obra, extendida por la Direccién Municipal
de Planificacion, con visto bueno del Alcalde Municipal; debiendo adjuntar como minimo dos
fotografias del drea inspeccionada.

Fianza de Sostenimiento de Oferta otorgada a favor de la Municipalidad extendida por una
Institucién afianzadora autorizada para operar en la Republica de Guatemala, con un valor del
uno por ciento ( 1% ) sobre la oferta, el cual deberd estar vigente hasta que sea sustituido por
la fianza de cumplimiento. En cualquier caso, la fianza de sostenimiento de oferta tendrd una
vigencia de 120 dias. Dicha fianza no debe contener manchas, errores, agujeros, perforaciones,
ni correccién alguna y, debe ser entregada en una bolsa de polietileno u otro material
impermeable o transparente que permita su visualizacién, de lo contrario no se aceptard.

Original 6 copia autenticada ante notario de inscripcion en el Registro de Precalificado de
Obras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, asi como la Certificacion
de Vigencia para el Afio 2017

Original y/6 copia autenticada ante Notario de la Constancia de Precalificacién especifica del
presente proyecto, extendido al oferente por el Registro de Precalificados de Obras del MICIVI,
con especialidad “24.30” Caminos Rurales, segtin renglones de trabajo que se menciona en el
numeral 3 de esta base de cotizacién. Asi mismo, que su capacidad econémica anual esté
comprendida dentro del grupo “B”. Véase circular No. 21-2017 extendida por el Registro de
Precalificados de Obras del Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y Vivienda.

Fotocopia legalizada del Testimonio de la Escritura Publica Constitutiva de la Sociedad y
cualquier modificacion que hubiera, debidamente razonada por el Registro General Mercantil
de la Reptuiblica de Guatemala.

Fotocopia legalizada del documento que acredite la Personeria del Representante legal del
oferente (fotocopia legalizada del acta notarial de su nombramiento o del mandato,
debidamente inscrito en los registros correspondientes).

Fotocopia autenticada de la Patente de Comercio en el caso de ser persona individual y/o
Patente de Sociedad. Para personas juridicas presentar fotocopia del Testimonio de la Escritura
Ptblica de Constitucién, con las respectivas constancias del Registro Mercantil debidamente
autenticada.

Fotocopia reciente y autenticada ante Notario de la Constancia de Inscripcién y actualizacion
de contribuyentes en el Registro Tributario Unificado RTU 2017, extendida por la SAT.

Fotocopia autenticada ante Notario de los pagos recientes del IVA, ISR. e ISO.
Original 6 copia autenticada ante Notario de la Solvencia fiscal otorgada por la SAT (Articulo

38, Dto. Legislativo No. 4-2012 del Congreso de la Republica), debidamente firmado y sellado
por la persona que extiende dicho documento.
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Fotocopia completa del DPI del propietario 6 Representante Legal de la Empresa, debidamente
autenticado ante notario, de fecha reciente. En el caso de los extranjeros si es que fuera el
representante legal, deberd adjuntar fotocopia legalizada del pasaporte vigente,

Constancia de colegiado activo del ingeniero supervisor de la obra a ejecutar, (02 constancias).

Fotocopia reciente y autenticada ante Notario del niimero de NIT de la empresa, propietario 6
representante legal.

Declaracion jurada otorgada ante Notario en fecha reciente, en el que conste no estar
comprendido en las prohibiciones indicadas en los Articulos 1, 26 y 80 de la Ley de
Contrataciones del Estado y no ser deudor moroso del Estado, conforme el numeral 10 del
Articulo 19 de la citada Ley.

Original del Cronograma de inversion y Ejecucién de los trabajos, con firma y sello del
propietario o representante legal.

Original de la Integracién de Costos Unitarios, consignando precios de material, mano de obraq,
transporte, subcontratos y costos indirectos que se aplicard a los diferentes conceptos o
renglones de trabajo, debidamente firmado y sellado.

Plan de Inversién del 20% de anticipo, en original. (Arto. 58 de la Ley)
Constancia o copia autenticada ante Notario de la inscripciéon como Patrono ante el IGSS.
Constancia o copia autenticada ante Notario de solvencia de cuota Laboral y Patronal IGSS.

Original de la Constancia de Inscripcibn como proveedor habilitado en el Sistema
GUATECOMPRAS, el cual deberd estar sellada y firmada.

Declaracion Jurada otorgada ante Notario en la que haga constar que toda la informacién y
documentos anexos proporcionados por el oferente al registro de Proveedores adscrito al
Ministerio de Finanzas Publicas estd actualizado y es de fdcil acceso. (Acuerdo Ministerial 24-
2010 de fecha 22/04/10).

Certificacion Bancaria que acredite la titularidad de las cuentas y operaciones Bancarias que
posee. Para el efecto deberd contener la informacién siguiente: (Acuerdo Ministerial 24-2010
de fecha 24 de abril 2010).

Identificacion del Cuentahabiente

Tipo de Cuentas que posee en la entidad Bancaria.

Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que posee

Tiempo de manejo de la Cuenta.

Clase de Cuentahabientes.

Determinacion si posee Créditos.

Saldo del deudor

Clasificacién o categoria del deudor de conformidad con la normativa correspondiente.
(Pueden recoger modelo en el momento de adquirir las bases)

Declaracion jurada otorgada ante Notario sobre la inexistencia de conflicto de interés entre el
oferente y el Banco que acredite la titularidad de sus cuentas Bancarias.

“CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el Contratista, manifiesto que conozco las penas
relativas al delito de cohecho asi como las disposiciones contenidas en el Capitulo III del Titulo
X1l del Decreto 17-73 del Congreso de la Reptiblica, Cédigo Penal, Adicionalmente, conozco las
normas juridicas que faculta a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las
sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacién en el
Sistema GUATECOMPRAS.” (con firma y sello).

Direccion electrénica del oferente para recibir notificaciones de la resolucion razonada por los
miembros de la Junta de Cotizacién. (Articulo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado).

REQUISITOS FUNDAMENTALES:

La totalidad de los documentos mencionados en el numeral 8 denominado “REQUISITOS Y
DOCUMENTACION PARA PRESENTACION DE OFERTAS” se consideran requisitos fundamentales,
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por lo que la Junta de Cotizacion rechazard al momento de apertura de las plicas, sin
responsabilidad de su parte, las ofertas que no se ajusten a estos requisitos fundamentales. BASE
LEGAL: Articulo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado.

DISPOSICIONES ESPECIALES EN LAS BASES DE COTIZACION (Acuerdo Ministerial No. 24-
2010)

En cualquier fase del procedimiento de contratacién ptiblica en la que el funcionario o empleado
publico responsable tenga duda razonable de la veracidad de los documentos o declaraciones
presentadas por el oferente 6 adjudicatario, deberd requerir a éste por escrito, la informacién y
constancias que permitan disipar la duda en un plazo que no exceda de dos dias hdbiles de
conocido el hecho, la cual deberd anexarse al expediente respectivo. Para el efecto, la autoridad
concederd al oferente o adjudicatario, audiencia por dos dias hdbiles y resolverd dentro de un
plazo similar.

En el caso el oferente o adjudicatario no proporcione la informacion y constancias requeridas o
persista la duda, el funcionario o empleado publico responsable de la etapa en que se encuentre
el proceso de compra o contratacion, resolverd:

a) Rechazar la oferta; 6

b) Improbar lo actuado.

PRECIOS Y MONEDA DE LA OFERTA:

Los precios deberdn estar expresados en quetzales, en letras y niimeros.

Los precios deben tener incluidos todos los impuestos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado
(1VA) (Arto. 10 Dto. 27-92) y cualquier otro impuesto local que sea aplicable.

No se aceptardn solicitudes de reajuste de precios después de que la oferta haya sido presentada.

CONSULTAS Y ACLARACIONES SOBRE DOCUMENTOS:

Si el oferente encontrare discrepancia u omisiones en las bases de Cotizacion, si la intencién o
sentido de las mismas estuvieran confusos, ambiguos o contradictorios para éste, podrd
presentar a la MUNICIPALIDAD su solicitud por medio del sistema GUATECOMPRAS, para la
aclaracién o ampliacién de dichos documentos que permitan disipar la duda en un plazo que no
exceda de dos dias habiles de conocido el hecho, la cual deberd anexarse al expediente respectivo.
Para el efecto, la autoridad concederd al oferente o adjudicatario, audiencia por dos dias hdbiles
y resolverd dentro de un plazo similar.

No se resolverdn dudas planteadas verbal, ni telefénicamente, las cuales se tendrdn por no
recibidas.

VALIDEZ DE LA OFERTA:

El oferente deberd garantizar que su oferta tendrd vigencia desde la fecha de recepcién de
ofertas hasta la aprobacién de la adjudicacién mediante contrato, lo cual serd garantizado
mediante la fianza de sostenimiento de oferta.

LUGAR Y FECHA DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA:
La oferta debe presentarse en sobre cerrado dirigido a la Junta de Cotizacién de la
Municipalidad de San Miguel Chicaj, con una etiqueta que identifique claramente el niimero de
Cotizacion, nombre del Proyecto y al oferente; en el Salon anexo del Segundo Nivel de la
Municipalidad, con fecha y hora segiin datos del portal Guatecompras.

Las ofertas recibidas no serdn devueltas y la presentacion de las mismas constituird evidencia
que el oferente estudio los documentos, lo que le ha permitido identificar de forma clara,
completa y precisa lo requerido, para poder cuantificar las cantidades y calidades, determinar
el precio y presentar su oferta.

Los oferentes deben tomar en cuenta que:

a) Cada oferente podrd presentar una tinica oferta.

b) No se aceptardn ofertas presentadas por fax, o enviadas por correo fisico o electrénico, ni
presentadas extempordneamente.

c) Transcurridos treinta minutos de la hora sefialada para la presentacion y recepcién de las
ofertas, no se aceptard ninguna mds y procederd a la apertura de plicas para levantar el
acta respectiva.

AUSENCIA DE OFERENTES, COTIZACION DECLARADA DESIERTA:
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En este caso, la Junta de Cotizacion levantard el acta correspondiente y lo hard del conocimiento
de la Autoridad Administrativa superior, quien decidird sobre la ampliacion del plazo para
recibir ofertas.

RECHAZO DE OFERTAS:

Previo a la evaluacion de las ofertas, la Junta de Cotizacién analizard las mismas, pudiendo, sin

responsabilidad de su parte, rechazarlas por las causas siguientes:

a) Si no incluyera cualquiera de los documentos solicitados en el numeral 8 “REQUISITOS Y
DOCUMENTACION PARA PRESENTACION DE OFERTAS”

b) Si uno de los documentos solicitados que servird de base para aplicar lo descrito en el numeral
17.1 Primera fase, no fuera incluido en la oferta.

c¢) Sino cumple a satisfaccion con las especificaciones bdsicas del objeto.
d) Si modifican o tergiversan lo establecido por estas bases de cotizacion.

e) Si la informacion presentada en los documentos no es legible o da lugar a dudas al
interpretarlas.

f) Si el precio ofertado no se ajusta a los valores del mercado o no es conveniente a los intereses de
la entidad.

g) Si el oferente tiene antecedentes comprobables de incumplimiento o mala calidad.

h) Si se determinara que hay pacto colusorio o si al verificar la autenticidad de los documentos
presentados y la veracidad de la informacion contenida en la oferta, se encuentra falsedad. Se entiende
por pacto colusorio la existencia de acuerdo entre dos o mds oferentes para lograr en forma ilicita la
adjudicacion.

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS:
Las ofertas presentadas durante el plazo establecido en la invitacién, serdn evaluadas de
acuerdo con el siguiente procedimiento:

17.1 Primera Fase:

Esta se hard de acuerdo al articulo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92
del Congreso de la Reptiblica de Guatemala. Y articulo 10 del Reglamento del mismo. Una vez los
oferentes entren dentro de la franja de fluctuacion estas serdn calificadas.

17.2 Segunda Fase:

Criterios de calificacion:

Para determinar cudl es la oferta mds conveniente y favorable para los intereses de la
Municipalidad, se utilizardn los criterios: Precio total de la oferta; Presentacion completa de
documentos en el orden requerido; Curriculo laboral (experiencia comprobada), capacidad
econémica de la empresa y Tiempo de ejecucion; los cuales se calificardn con los puntos
siguientes:

No. Descripcién Total
1 | Precio total de la oferta 40 puntos
2 | Presentacién completa de documentos en el orden requerido 20 puntos
3 | Curriculo laboral 15 puntos
4 | Capacidad econémica 15 puntos
5 | Tiempo de ejecucion 10 puntos

1. Precio Total de la oferta:

Se asignard 40 puntos al que presente el precio mds bajo, las demds ofertas se realizard la
asignacion de la siguiente manera: El precio mds bajo multiplicado por 40 luego dividido por el
precio ofertado.

2. Presentacién completa de documentos en el orden requeridos:
Se realizard una evaluacién donde cada documento solicitado tendrd una ponderacion de 0.5 A

excepcion del inciso 6), la fianza de sostenimiento de oferta tendrd una ponderacion de 6.50 que
hace un total de veinte (20) puntos.
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3. Curriculo laboral:
Se realizard una revision de los documentos que contienen el Curriculo del propietario o
representante legal, asi como de la empresa, en relacion a su experiencia en la ejecucion de
proyectos efectuados en otras entidades del estado 6 a particulares. Tendrd una ponderacion de
15 puntos si la documentacion presentada satisface el criterio de la Junta de Cotizacién. Caso
contrario se le asignard una puntuacién que oscila de 5 a 10 puntos.

4. Capacidad econémica de la empresa:
Se calificard de acuerdo a la Constancia de Precalificado especifico, extendida por el

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que contenga su especialidad y
capacidad financiera para la ejecucion del proyecto.

La empresa que tenga el niimero superior en lo que se refiere a capacidad econémica se le
asignard 15 puntos. Las demds empresas se les asignardn una puntuaciéon de acuerdo al
criterio de la Junta de Cotizacién que oscila de 5 a 10.-

5. Tiempo de Ejecucion:
Se asignard 10 puntos al que presente el tiempo mds bajo. Las demds ofertas se realizard la

asignacioén de la siguiente manera: El tiempo mds bajo multiplicado por 10 luego dividido por el
tiempo ofertado.

SOLICITUD DE ACLARACION A OFERENTE:

La Junta de Cotizacién podrd solicitar a los oferentes. Para facilitar el andlisis y la evaluacién de
las ofertas, las aclaraciones y muestras que considere pertinentes, atin cuando no estuviere
incluido este requisito en las bases, siempre y cuando sea econémica y fisicamente posible.

La informacién que proporcionen los oferentes no debe constituir contra oferta o modificacion de
las condiciones de la oferta originalmente presentada.

ANALISIS DE OFERTAS PRESENTADAS:

La Junta de Cotizacién examinard las ofertas para determinar si llenan los requisitos legales y los

establecidos en las bases de Cotizacion, especificaciones técnicas, especificaciones generales y

disposiciones especiales. Asimismo, determinard, si hay errores de cdlculo, si se ajustan las

garantias requeridas, si los documentos estdn debidamente firmados y en general, si las ofertas
estdn en orden. Si existieran errores aritméticos, se atenderd de la siguiente manera:

a) Si existiera discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el
precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio
total serd corregido. Si el oferente no acepta la correccion, su oferta serd rechazada.

b) EI precio debe consignarse en niimeros y en letras, si existiera una discrepancia entre lo
consignado en letras y cifras, prevalecerd el monto expresado en letras.

c) Si la Junta de Cotizacion determina que una oferta no se ajusta, en lo esencial, a los
documentos de Cotizacion, la misma se rechazard y el error no podrd ser subsanado de
ninguna forma posteriormente.

INTEGRACION DEL PRECIO OFICIAL:

La Junta de Cotizacién calculard en definitiva el costo total oficial estimado que servird de base
para fijar la franja de fluctuacion. Para este cdlculo tomard el cuarenta por ciento (40%) del
costo estimado por la entidad interesada, al cual se sumard el sesenta por ciento (60%) del
promedio del costo de las ofertas que cumplan con los requisitos fundamentales de las bases y
que estén comprendidas dentro de la franja del veinticinco por ciento (25%) arriba y el
veinticinco por ciento (25%) abajo del costo estimado por dicha entidad.

Los limites mdximos de fluctuacion con respecto al costo total oficial estimado, se establecen en
un diez por ciento (10%) hacia arribay en un quince por ciento (15%) hacia abajo.

Los porcentajes indicados en mds y en menos respecto al costo total oficial estimado, dardn la
franja limite entre la cual deberdn estar comprendidas las ofertas para que sean aceptadas por
las juntas para su calificacién. Las ofertas recibidas que estén fuera de la franja establecida
serdn descalificadas.

FRANJAS DE FLUCTUACION:

Se establece en un 10% arriba y un 15% hacia abajo de conformidad con el Articulo 29 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

ADJUDICACION:

La Junta de Cotizacion deberd adjudicar la obra al oferente que haya presentado la oferta mds
conveniente a los intereses de la Municipalidad de San Miguel Chicaj, departamento de Baja
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Verapaz. La mayor o menor conveniencia de las ofertas se determinard de la aplicacién de los
criterios de calificacién establecidos en el numeral 17.2 de estos documentos

NOTIFICACION ELECTRONICA E INCONFORMIDADES:

El oferente deberd seiialar direccidn electrénica para recibir notificaciones y alli se hardn las que
procedan.

Las inconformidades que provengan de actos en los que se aplique la presente Ley, serdn
efectuadas por via electrénica a través de GUATECOMPRAS y surtirdn sus efectos al dia siguiente
de su publicacion en dicho Sistema.

Las inconformidades relacionadas con la adjudicacién que haga la Junta de Cotizacién
solamente pueden presentarse dentro del plazo de cinco (5) dias calendario, posteriores a la
publicacién de la adjudicacion en GUATECOMPRAS.

Tanto la Junta de Cotizacién como la entidad contratante que reciba una inconformidad debe
responderla a través de GUATECOMPRAS, en un plazo no mayor de cinco (5) dias calendario a
partir de su presentacion.

A consecuencia de una inconformidad, la Junta de Cotizacién podrd modificar su decision,
unicamente dentro del plazo sefialado. Contra esta decisiéon por no ser un acto definitivo, no
cabrd recurso alguno. (Articulo treinta y cinco (35) de la Ley de Contrataciones del Estado.

APROBACION DE LA ADJUDICACION:
Publicada en GUATECOMPRAS la adjudicacion y contestadas las inconformidades, si las hubiere,

la Junta de Cotizacion remitird el expediente a la autoridad superior dentro de dos dias (2)
hdbiles siguientes. La autoridad superior aprobard o improbard lo actuado por la Junta de
Cotizacidn, dentro de los cinco (5) dias de recibido el expediente.

Si la autoridad superior imprueba lo actuado por la Junta de Cotizacién, deberd devolver el
expediente para su revision, dentro del plazo de dos (2) dias hdbiles posteriores de adoptada la
decision. La Junta de Cotizacién con base en las observaciones formuladas por la autoridad
superior, podrd confirmar su decisién original en forma razonada, dentro del plazo de cinco (5)
dias hdbiles de recibido el expediente, revisard lo actuado y hard la adjudicacién que conforme a
la ley y las bases corresponda.

Dentro de los dos (2) dias hdbiles posteriores de adoptada la decisidn, la Junta de Cotizacién
devolverd el expediente a la autoridad superior, quien dentro de los cinco (5) dias hdbiles
subsiguientes podrd aprobar la decisién de la misma o prescindir de la negociacion y notificar
electrénicamente a través de GUATECOMPRAS dentro de los dos (2) dias hdbiles siguientes
(segtin articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CONTRATO:

Aprobada la adjudicacién y conferida la delegacion correspondiente, el contratista se obliga a
suscribir con la “Municipalidad de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz” el contrato correspondiente,
en el que se fijardn las condiciones para la ejecucion del proyecto.

El contratista no podrd ceder, vender, traspasar a terceros ni disponer en cualquier otra forma
del contrato o de cualquier parte del mismo, de sus derechos, titulos o intereses.

25.1 Aprobacion del Contrato:

Suscrito el contrato, deberd ser aprobado por la misma autoridad que por jerarquia y los montos a
contratar le corresponden, siendo en el presente caso a la Municipalidad de San Miguel Chicaj,
Baja Verapaz, se realizara en el transcurso de dos dias después de la fecha de suscripcion del
contrato.

25.2 Plazo del Contrato:

El plazo del contrato serd determinado en funcion del cronograma de trabajo presentado por el
contratista a quien se adjudique el proyecto, sin embargo al momento de la suscripcién del mismo,
se hardn las observaciones correspondientes. Este plazo serd incluido dentro de las cldusulas
contractuales del mencionado documento.

25.3 Principio y terminacién del plazo contractual:

El plazo del contrato iniciard a partir del dia que se le notifique al
contratista la resolucion a través de la cual la autoridad mdxima superior de la “Municipalidad de
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San Miguel Chicaj, Baja Verapaz” apruebe el contrato respectivo y su finalizacién estard sujeto a
las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

25.4 Timbres Profesionales:

El contratista estd obligado a pagar los timbres profesionales por el monto del contrato que se
suscriba.

GARANTIAS:

Las garantias que el oferente queda obligado a presentar al érgano responsable de la ejecucidn,
como resultado del presente acto de Cotizacién publica, deberd ser formalizado mediante pdliza
de fianza, emitida por una institucion afianzadora autorizada para operar en el pais, de
reconocida capacidad y solvencia, y; su valor deberd ser incluido en el precio de la oferta.

26.1 De Sostenimiento de Oferta:

Para poder participar en esta cotizacion, el oferente deberd constituir, garantia de sostenimiento
de oferta, formalizdndose mediante fianza, la cual deberd ser por el equivalente al uno por ciento
(1%) del monto de la oferta (incluyendo el Impuesto al Valor Agregado) y cubrird el periodo
comprendido desde la recepcion y apertura de plicas, hasta la aprobacién de la adjudicacion y, en
todo caso, tendrd una vigencia de 120 dias.

26.2 De Anticipo:

El oferente al que se le adjudique la contratacién deberd constituir fianza de anticipo, previo a que
reciba cualquier suma por ese concepto, mediante fianza o hipoteca por el monto de un cien por
ciento (100%) del mismo.

La garantia podrd reducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre
el mdximo del saldo deudor y estard vigente hasta su total amortizacién.

26.3 De Cumplimiento:

Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato
correspondiente, el contratista deberd constituir garantia de cumplimiento de contrato, dentro de
los 15 dias siguientes de su suscripcién.

La presente garantia deberd formalizarse por medio de fianza, la cual deberd ser por el
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato (incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado). Articulo 65 de la Ley y 38 del Reglamento, Decreto 57-92.

26.4 De Conservacion de Obra:

El contratista responderd por la conservacién de la obra, mediante depdsito en efectivo, fianza,
hipoteca o prenda, a su eleccion que cubra el valor de las reparaciones o desperfectos que le sean
imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses
contados a partir de la fecha de recepcion de la obra. La garantia de conservacién de obra, deberd
otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato, como
requisito previo para la recepcion de la obra. Articulo 67 Ley de Contrataciones del Estado.

El vencimiento del tiempo de responsabilidad prescrito en el pdrrafo anterior, no exime al
contratista de las responsabilidades por destruccion de deterioro de la obra debido a dolo o culpa
de su parte, por el plazo de cinco (5) afios, a partir de la recepcion definitiva de la obra.

26.5 De Saldos Deudores:

27

Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor del Estado, de la entidad
correspondiente o de terceros en la liquidacion, el contratista deberd realizar un depdsito en
efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su eleccion, por el cinco por ciento (5%) del valor original
del contrato.

Esta garantia deberd otorgarse simultdneamente con la conservacién de obra como requisito
previo para la recepcién de la obra. Aprobada la liquidacion, si no hubiere saldos deudores, se
cancelard esta garantia.

Las fianzas deberdn ser emitidas a nombre de la “Municipalidad de San Miguel Chicaj, Baja
Verapaz”

FORMA DE PAGO:

El pago de la obra se realizard de la siguiente manera:

A) Se otorgard un anticipo supervisado de un veinte por ciento (20%) del valor del contrato. El
porcentaje anterior se calculard sobre el valor original del contrato sin tomar en cuenta el
valor del equipo que se adquiera mediante cartas de crédito abiertas por la entidad
contratante. El contratista amortizard el anticipo mediante la deduccién que se le haga en
cada pago, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento Interno de
Contrataciones de la “Municipalidad de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz”.
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Si el contratista no inicia la obra e invierte el anticipo recibido dentro de los términos
contractuales, pagard el interés legal (tasa activa), sobre el anticipo recibido, a favor del
Estado o reintegrard el anticipo.

B) Los pagos subsiguientes se efectuardn contra estimaciones de trabajo, efectuadas e
informadas por la Unidad de Supervisién de la “Municipalidad de San Miguel Chicaj”.

C) El ultimo desembolso se otorgard contra la aprobacién del acta de recepcién final de la
obra, elaborada por la comisién nombrada para el efecto, por la Municipalidad de San
Miguel Chicaj y contra la entrega de la fianza de conservacién de obra y saldos deudores
correspondiente.

DUDAS Y CONSULTAS:

Cualquier duda, aclaracion y/o consulta que el oferente tenga con relacidn a estas bases, deberd
ser realizada y resuelta por escrito. Las consultas deberdn hacerse a mds tardar tres (03) dias
antes de la fecha mdxima de recepcién de ofertas. Toda solicitud o consulta se hard por medio del
sistema de GUATECOMPRAS, no se resolverdn dudas planteadas verbales ni telefénicamente las
cuales, se tendrdn por no recibidas.

DERECHO DE PRESCINDIR:

Bajo la responsabilidad de la autoridad que corresponda la decisién de prescindir. S6lo puede
adoptarse si concurriere un caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobado que diere
lugar a la imposibilidad de continuar con la negociacion.

Si la decisidn de prescindir se adopta con posterioridad a la presentacion de las ofertas y antes de
la adjudicacidn, la Junta de Cotizacién deberd hacer una calificacion para el sélo efecto de
compensar a los oferentes que ocupen los tres primeros lugares, de los gastos incurridos en la
elaboracién de su oferta, por el equivalente al dos y medio por millar (2.50%/00) del monto de la
misma.

Pero si la decision de prescindir se adopta después de la adjudicacién, pero antes de la
suscripcion del contrato, se deberd compensar al oferente ganador que ocupd el primer lugar, de
los gastos incurridos en la elaboracion de su oferta y otros trdmites por el equivalente al cinco
por millar (5 0/00) del costo de la misma. (Articulo 37 de la Ley)

CONTROVERSIAS:

Cualquier controversia o reclamaciéon que surgiere entre las partes serd resuelta con cardcter
conciliatorio entre las mismas, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo la cuestién o
cuestiones a dilucidarse se someterdn a la jurisdiccién del Tribunal de lo contencioso
administrativo.

CONFIDENCIALIDAD:

a) La informacién relativa al andlisis, aclaracion, evaluacién y comparacion de las ofertas y las
recomendaciones para la adjudicacién de Cotizacién, no podrdn ser reveladas a las empresas
invitadas, ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso, hasta que se haya
anunciado el nombre de la empresa adjudicada.

b) Todo intento de una empresa invitada, que pretenda influir en el procesamiento de las
ofertas o decisién de la adjudicacidn, dard lugar al rechazo de su oferta.

C) La “Municipalidad de San Miguel Chicaj”, se reserva el derecho de autorizar el uso del nombre
de la institucion, por parte del contratista, como cliente de referencia.

SUPERVISION:

La Municipalidad de San Miguel Chicaj, nombrard a un Supervisor de obras Municipales para
que verifique la calidad y cantidad de trabajos que se estdn ejecutando, debiendo mediar informe
por escrito del mismo antes de efectuar cualquier pago de estimacion, el que deberd ser
aprobado por el Concejo Municipal.

SANCIONES POR RETRASO:

El retraso en la entrega de la obra, por causas imputables al Contratista, se sancionard con el
pago de una multa que se calculard en base a lo indicado en el Articulo 85 de la Ley de
Contrataciones del Estado. Esta multa serd por cada dia calendario de atraso en la entrega de la
obra.
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RESPONSABILIDAD PATRONAL:

Queda entendido que el Contratista al firmar el Contrato, se constituye en patrono de las
personas que contrate, debiendo cubrir las prestaciones y las cuotas patronales de ley. La
Municipalidad no podrd intervenir ni tendrd responsabilidad por problemas internos laborales ¢
contractuales del Contratista.

PROPIEDAD DE LAS OFERTAS:
Las ofertas que sean presentadas al presente concurso serdn propiedad de la Municipalidad de
San Miguel Chicaj, departamento de Baja Verapaz, quien las conservard en su poder.

ERRORES U OMISIONES:

No se permitird que algtin proveedor calificado pretenda aprovecharse de cualquier error u
omision en las especificaciones que corren adjunto. En el caso de que una empresa encontrara
errores u omisiones, deberd notificarlos a la Municipalidad para que ésta emita un adendum con
la correccion.

MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS:
La Municipalidad, a través de la Junta de Cotizacién podrd introducir modificaciones a los

documentos de cotizacién siempre que demuestre que es en beneficio del mismo.(Articulo 39 BIS
de la Ley)

PLAZO DE ENTREGA:
El contratista indicard en su oferta el plazo en que se compromete a entregar los servicios objeto
del contrato.

DIFERENCIAS EN LOS DOCUMENTOS:
En caso de existir diferencias entre los distintos documentos de la cotizacién, el orden de
prioridades serd:

Especificaciones técnicas,
Planificacién o planos
Condiciones Generales.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las presentes especificaciones técnicas, tienen como objeto dar los lineamientos generales a
seguir, en cuanto a calidades de materiales, procedimientos constructivos y acabados durante la
ejecucion de la obra, como complemento de los planos.

FORMULARIO DE COTIZACION:

El formulario de Cotizacidn o de ofertas debidamente autorizado por la Municipalidad, les serd
entregado por la Junta de Cotizacion en el salén anexo del 2do. Nivel de la Municipalidad, a
partir del dia martes 11 de julio del afio dos mil diecisiete, de 8:00 a 10:00 horas, a las
personas y/o empresas interesadas en participar en el evento, para que la entidad interesada en
cotizar, llene las casillas correspondientes para presentar la oferta, debiendo adjuntar un anexo
de los costos unitarios por renglones de trabajo si fuere necesario 6 descargarlo desde el Sistema
Guatecompras.

RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS:

La recepcién y apertura de plica se llevard a cabo el dia Viernes 21 de Julio del afio dos mil
diecisiete, de 13:00 a 13:30 hrs. Transcurridos treinta (30) minutos de la hora sefialada para
la presentacidn y recepcién de ofertas, no se aceptard ninguna mds.

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ
10 DEJULIO DE 2017

PROF. EDGAR ADAN IXTECOC SIS
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAMALMAPA, SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA
VERAPAZ.

ABREVIATURAS DE ORGANIZACIONES:

Las abreviaturas utilizadas en estas especificaciones para las varias
sociedades, organizaciones o entidades de gobierno, seran:

AASHTO: American Association of State Highway and Traffic Officials.

ACI: American Concrete Institute.

UBC: Uniform Building Code.

ASTM: American Society for Testing Materials.
DGOP: Direccion General de Obras Publicas.
IGSS: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
UPC: Uniform Plumbing Code.

DESCRIPCION DE LA OBRA:

El proyecto comprende la pavimentacion de un tramo carretero de camino rural
que conduce del Caserio camalmapa hacia los caserios Buena Vista chilajon y
la Aldea san Gabriel, los cuales compondra de los siguientes renglones de
trabajo.

300.00 metros lineales de: limpieza de area y replanteo topografico.

1,200.00 metros cuadrados de: corte de cajuela y nivelaciéon de sub-Rasante +
compactado.

1,200.00. metros cuadrados de: colocacion de base de selecto + compactado
t=0.10.

1,200.00metros cuadrados de: fundicién de pavimento t=0.15m.

300.00 metros lineales de: junta longitudinal + sello elastémero.

600.00 metros lineales de: corte en junta transversal.

342metros lineales de: fundicién de bordillo de concreto de 0.12m.

2.00 unidades de: remate y rampa de acceso a pavimento.

300.00 ml de limpieza final.



RESISTENCIAS:
La capa de rodadura sera un pavimento rigido, tendra un espesor de 0.15 m
constituido de losas de concreto con una resistencia de F’C: = 3,500 1b/Plg2

SUMINISTROS:

El contratista suministrara dentro del precio ofertado, todos los utensilios,
herramientas, equipo, materiales, mano de obra y demas implementos
necesarios para completar debidamente los trabajos y debera ejecutar los
mismos, de acuerdo con la buena practica profesional y las normas de
Ingenieria y Arquitectura.

Cualquier error u omision en los planos o estas especificaciones no eximira al
Contratista de su responsabilidad de ejecutar un trabajo satisfactorio.

ERRORES EN DOCUMENTOS:

Si el contratista hallare error, discrepancia y omisiéon en los planos o en las
especificaciones, notificara inmediatamente y por escrito al Supervisor, quien
hara la o las correcciones o interpretacion en cada caso.

DISCREPANCIAS:

En caso de existir discrepancia en los planos generales de construccion, entre
estos y los planos de detalle de trabajo, o bien entre los planos y
especificaciones, se aplicaran las siguientes reglas:

1. Los planos, regiran sobre las especificaciones.

2. Los dibujos de detalle o de trabajo a tamano natural o escala, mayor sobre
los de escala menor.

3. Las medidas senaladas por cotas, regiran sobre las tomadas a escala.

LOS PLANOS:

Los planos de la obra a construirse, se tomaran con sus respectivas revisiones.
Adicionalmente, el contratista elaborara los dibujos de trabajo que el
supervisor estime necesario efectuar para la mejor comprension del Proyecto y
Ejecucion satisfactoria de la obra. A la entrega de la obra, el contratista
proporcionara un juego de planos finales corregidos, que indiquen como quedo
construida cada parte de la obra. Estos seran aprobados por el Supervisor.



COOPERACION DEL CONTRATISTA:

El contratista cooperara en todo momento y en cualquier forma con el
Supervisor, y debera de conducir sus operaciones de manera que estas
interfieran lo menos posible con el resto del proyecto, con otros contratistas y
sub-contratistas que el proyecto pueda contratar.

REVISION, ACEPTACION Y REMOCION DEL TRABAJO:

El contratista proporcionara al supervisor todas las facilidades para que pueda
establecer si el trabajo efectuado y los materiales se ajustan alas
especificaciones. Dicha inspeccién abarcara la totalidad de la obra o cualquiera
de las partes del trabajo, asi como la preparacion, fabricacién y manufactura de
los materiales a emplearse. No se efectuara ningun trabajo ni se usara ningin
material que no haya sido previamente aprobado por el supervisor. Todo
trabajo que sea rechazado debera ser corregido, removido y sustituido por el
contratista, sin compensacion alguna y por su propia cuenta.

PROGRAMA DE TRABAJO:

Antes de dar inicio a la obra, el contratista presentara al supervisor su
programa general de trabajo y, cada mes, informes parciales de su avance. Si
es necesario cambiar el cronograma debera someter a la aprobaciéon del
Proyecto, las modificaciones.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

El contratista esta expresamente obligado a tomar todas las medidas
necesarias para evitar que las labores de construccién afecten la seguridad del
personal y la estabilidad y preservacion de los vecinos, sin que dichas medidas
supongan pago adicional alguno. Cualquier problema derivado de las
operaciones indicadas sera de la responsabilidad estricta del contratista, quien
debera responder por los dafios derivados al proyecto y a terceros.

INSTALACIONES PROVISIONALES:

El contratista proveera una bodega techada, para almacenar adecuadamente
los materiales, que por sus caracteristicas no deben permanecer a la intemperie
y espacio para oficina y equipo. Proveera ademas servicio de guardiania
durante el tiempo de ejecucién de la obra. La localizacion de sus instalaciones
no debe interferir el desarrollo de las actividades de construccion. El
contratista sera el responsable de efectuar y pagar, las instalaciones
provisionales que sean requeridas para la obra. En ningun caso, el contratista
utilizard los materiales destinados a la obra para las instalaciones
provisionales.



MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION Y RELLENOS:

La excavacion incluye todas las operaciones necesarias para aflojar, disgregar,
cortar, transportar y compactar todo el material del terreno que sea necesario
remover de su lugar original para efectuar la obra.

EXCAVACION:

Durante el proceso de excavacion, el contratista en todo momento proveera y
mantendra sistemas adecuados de evacuacion de agua, en tal forma que no
interfieran con la prosecucién de los trabajos, de excavaciones, colocacion de
tuberias, fundiciones de concreto o en los levantados de mamposteria y otros
que puedan desarrollarse simultaneamente a la excavaciéon, para que se
mantenga libre de cantidades de agua que perjudiquen el trabajo.

ACARREOQ:

Todo el material excavado que no se ha utilizado para relleno, sera retirado
completamente del lugar o zona de trabajo, al lugar escogido por el contratista.
El costo de transporte de material esta incluido dentro del rubro de excavacion.

ALMACENAMIENTO TEMPORAL:

Los materiales que se excaven y que se integraran posteriormente a la obra, se
almacenaran temporalmente en un sitio apropiado y aprobado por el
supervisor, separadamente de otros materiales que puedan contaminarlos.

LIMPIEZA DE LAS AREAS ADYACENTES:

Al terminar las operaciones de excavacion, el contratista limpiara las areas
adyacentes a la construcciéon de toda la madera de construccién, escombros,
piedras, material regado y de otros residuos dejando dichas areas libres de
obstaculos para proseguir la construccion sin problemas.

ARENA:

Sera arena natural, aprobada por el Centro de Investigacion de Ingenieria de la
Universidad de san Carlos de Guatemala. Para controlar la granulometria de
la arena que se emplee, se someteran muestras representativas a un analisis
antes de comenzar a proveerla. El valor del médulo de finura obtenido de estas
muestras sera comprobado con el que obtenga al analizar cualquier muestra de
arena, durante el transcurso de la obra. Si entre el valor del contenido de esta
ultima muestra y el valor obtenido previamente aceptado por el supervisor es
mas de 0.20 de diferencia, la arena sera rechazada a menos que se hagan los
ajustes necesarios en las proporciones de concreto, para asi compensar por la
diferencia de la granulometria. La granulometria de la arena se ajustara a los
requisitos que se especifiquen el centro de investigaciones de Ingenieria. La
arena no contendra fragmentos blandos, finos o materia vegetal en un
porcentaje mayor al 1.00%.



AGREGADO GRUESO:

Consistira en material, que reuna los requisitos especificados por el Centro de
Investigacion de Ingenieria. Sera limpio, sano, duro, de las condiciones y
tamanos que se especifican mas adelante. Estara totalmente libre de materia
vegetal. El contenido de fragmentos blandos, finos, desmenuzables o alargados
no excedera de los porcentajes siguientes:

Fragmentos Blandos: 5.00 % por peso
Terrones de Arcilla 0.25 % por peso
Material de Suspensién: Mas fino que el tamiz, 200 1.00% por peso

No se empleara piedra que, en condiciones similares a las esperadas en la obra,
haya demostrado tendencia a desintegrarse o a desgastarse por la accion del
tiempo.

El tamano del agregado grueso no sera mayor que 1/5 de la dimensiéon menor
entre los lados de la formaleta del miembro en que se empleara el concreto ni
mayor de % de la minima separacion libre entre barras o manojos de barras de
esfuerzo. Si en caso este lo tuviera.

El agregado grueso sera sometido a analisis para determinar si cumple con las

presentes especificaciones, efectuandose las pruebas que el supervisor
considere necesarias.

AGUA:

Sera clara, fresca, libre de acidos, aceites o cualquier otra impureza organica.

ADITIVOS:

El contratista podra emplear aditivos densificadores o acelerantes del fraguado,
con la previa autorizaciéon del Supervisor. Los aditivos deberan emplearse en
las proporciones recomendadas por el fabricante.



PROPORCIONES DE CONCRETO:

Antes del inicio de la construccion, si se utiliza concreto hecho en obra. El
contratista obtendra del Centro de Investigacion de Ingenieria de la
Universidad de san Carlos de Guatemala el disefio de la mezcla a emplearse,
para obtener la resistencia especificada, y para cumplir con lo especificado en el
parrafo de “Resistencias”. La relacion que se utilizara en obra sera de 1: 2.: 2.5
de acuerdo a los finos para poder alcanzar la resistencia requerida.

EXCAVACION GENERAL:

Consiste en la remociéon de todo el material en exceso en el area a construirse.

SUB — RASANTE:

Es la capa de terreno de una carretera, que soporta la estructura del pavimento
y que se extiende hasta una profundidad en que no le afecte la carga de disefno
que corresponde al transito previsto.

Reacondicionamiento de Sub — Rasante:

Es la operaciéon que consiste en escarificar, homogenizar, mezclar, uniformizar,
conformar, y compactar la sub — rasante de una carretera previamente
construida, efectuando cortes y rellenos, no mayores de 20 centimetros de
espesor; con el objeto de regularizar, mejorando mediante estas operaciones las
condiciones de la sub — rasante, como cimiento de la estructura del pavimento.

Consiste en la limpieza de toda la vegetaciéon y materia organica existente
sobre el area de sub — rasante a reacondicionar, la escarificacion, mezcla,
homogenizaciéon, humedecimiento, conformaciéon y compactaciéon del suelo de
sub — rasante, efectuando cortes y rellenos no mayores de 20 centimetros de
espesor; la regulacién del transito y control de laboratorio para dejar una sub
—rasante de acuerdo a estas Especificaciones.

Materiales Inapropiados para Sub — Rasante:

Suelos clasificados como A — 8 segin AASHTO M 145, que son altamente
organicos, constituidos por materias vegetales, parcialmente carbonizadas o
fangosos; su clasificacién se basa en inspeccion visual y no depende de pruebas
de laboratorio; se componen de materia organica parcialmente podrida;
generalmente tienen textura fibrosa; color café obscuro o negro y olor a
podredumbre; son altamente compresibles y tienen muy baja resistencia.
Ademas, basura o impurezas, que puedan ser perjudiciales para la cimentacion
del pavimento.

Las rocas aisladas, mayores de 10 centimetros, que se encuentran incorporadas
en los 30 centimetros superiores de la capa de suelo de sub — rasante.



Material Apropiado para Sub — Rasante:
Suelos de preferencia granulares con menos de 3 % de hinchamiento en ensayo
AASHTO T 193, que no tengan caracteristicas inferiores a los suelos que se
encuentran en el tramo o seccidon que se esta reacondicionando y que, ademas,
no sean inadecuados para sub — rasante.

REQUISITOS DE CONSTRUCCION

OPERACIONES DE CONSTRUCCION:
Limpieza:

El Contratista debe proceder a limpiar la vegetacién pequena existente en toda
la superficie de la sub — rasante a reacondicionar.

Delimitacion de Tramos a Reacondicionar:

El delegado residente debe delimitar los tramos que el Contratista tiene que
reacondicionar, indicando claramente por escrito las estaciones inicial y final
de cada tramo.

Reemplazo de Material Inapropiado:

Cuando en la sub — rasante aparezcan areas con material inapropiado, el
Delegado Residente debe delimitarlos y notificarlo por escrito al Contratista,
quien debe proceder a efectuar la remocion del material inapropiado, durante
estas operaciones debe senalizar adecuadamente dichas areas para evitar
accidentes.

Segun lo ordene el Delegado Residente, las excavaciones deben rellenarse: con
material de préstamo, pero que sea apropiado para sub — rasante efectuando la
compactacion con material de base.

Escarificacién, Tendido y Conformacién:

En las areas que necesiten reacondicionamiento, el Contratista debe proceder a
escarificar el suelo de sub — rasante hasta una profundidad de 20 centimetros,
eliminando las rocas mayores de 10 centimetros, acondicionandolas fuera del
lecho del camino; seguidamente debe proceder a ajustar y conformar la
superficie efectuando cortes y rellenos no mayores de 20 centimetros de
espesor.

El suelo de sub — rasante en toda el area a reacondicionarse debe humedecerse
adecuadamente, antes de la compactacion.

Compactacidn:

La sub — rasante reacondicionada debe ser compactada en su totalidad, hasta
lograr el 95% de compactacion con respecto a la densidad maxima, AASHTO T
180. La compactacion en el campo se debe comprobar de preferencia segun
AASHTO T 191; con la aprobacién escrita del Ingeniero, se pueden usar otros
métodos técnicos, incluyendo los no destructivos.




TOLERANCIAS Y ACEPTACION:

Tolerancias en Compactacién:

Se establece una tolerancia en menos del 2%, respecto al porcentaje de
compactacién especificado para sub — rasante reacondicionada. Se deben
efectuar ensayos representativos por cada 400 metros cuadrados o fraccién de
sub — rasante reacondicionada.

Tolerancias de Superficie:

Se establece una tolerancia de 3 centimetros, en mas o en menos, respecto al
nivel de conformacién de superficie indicada en los planos.

Aceptacién:

La sub — rasante reacondicionada se debe aceptar para efectos de pago, hasta
que se encuentre debidamente cubierta con material de base, en el ancho total
de sub — rasante indicando en las secciones tipicas de pavimentacion.

BASE:

Es la capa constituyente de la estructura del pavimento, destinada
fundamentalmente a distribuir y transmitir las cargas originadas por el
transito, a las capas sub — yacentes y sobre la cual se coloca la carpeta de
rodadura.

Este trabajo consiste en la obtencién y explotacion de canteras y bancos, el
apilamiento y almacenamiento, el transporte, tendido, mezcla,
humedecimiento, conformacion y compactaciéon del material; la regulacién del
transito; asi como el control de laboratorio de todas las operaciones necesarias
para construir la base de, en una o varias capas.

MATERIALES
Requisitos para los Materiales:

El material de base debe consistir en material cuya resistencia de valor soporte
utilizando el método de California CBR, sea de 80 a 0.17 a 95% de
compactacion, y llene ademas los requisitos siguientes:



Valor Soporte:

Para la base utilizar material cuya resistencia de valor soporte utilizando el
método de California CBR, sea de 80 a 0.1” a 95% de compactacion,
determinada mediante el método de, AASHTO T — 193, compactado con el
método AASHTO T 180 modificado y debera compactarse a 95 6 100% de
compactaciéon segun el tipo de material y segin el método AASHTO T 180
modificado.

Abrasién:
La porcién de agregado, retenida en el Tamiz No. 4 (4.75 mm), no debe tener un
porcentaje de desgaste por abrasion mayor de 50% a 500 revoluciones, segin

AASHTO T 96.

Caras Fracturadas, y Particulas Planas o Alargadas:

No menos del 50% en peso de las particulas retenidas en el Tamiz No. 4 (4.75
mm) deben de tener por lo menos una cara fracturada; ni mas del 20% en peso
pueden ser particulas planas o alargadas, con una longitud mayor de cinco
veces el espesor promedio de dicha particula.

Impurezas:

El material de base, debe estar razonablemente exento de materias vegetales,
basura, terrones de arcilla o sustancias que, incorporadas dentro de la capa de
base, pueden causar a criterio profesional, fallas en el pavimento.

Graduacidn:

El material para capa de base, debe llenar los requisitos de graduacion,
determinada segin AASHTO T 27y T 11.

Plasticidad y Cohesién:

El material de base, en el momento de ser colocado en la carretera, debe tener
en la fraccién que pasa el Tamiz No. 4 (4.75 mm), incluyendo el material de
relleno, las caracteristicas siguientes:



Plasticidad:

La porcién que pasa el Tamiz No. 40 (0.425 mm), no debe tener un indice de
plasticidad, AASHTO T 90, mayor de 3, ni un limite liquido, AASHTO T 89,
mayor de 25, determinados ambos sobre muestra preparada en humedo,
AASHTO T 146. Cuando las Disposiciones Especiales lo indiquen
expresamente, el indice de plasticidad puede ser mas alto, pero en ningin caso
mayor de 6.

Material mas Fino de 0.075 mm:

El porcentaje que pasa el Tamiz No. 200 (0.075 mm), debe ser menor que la
mitad del porcentaje que pasa el Tamiz No. 40 (0.425 mm).

Equivalente de Arena:

No debe ser menor de 40, determinado segin AASHTO T 176.

Material de Relleno:

Cuando se necesite agregar material de relleno en adicién al que se encuentra
naturalmente en el material triturado, para proporcionarle caracteristicas
adecuadas de granulometria y cohesion, éste debe ser libre de impurezas y
consistir en un suelo arenoso, limo inorganico, polvo de roca, u otro material
con alto porcentaje de particulas que pasen el Tamiz No. 10 (2.00 mm).

REQUISITOS DE CONSTRUCCION
Produccién del Material de Base:

Previamente a la explotacion del material, el Contratista debe efectuar la
limpia, chapeo y destronque correspondientes en el banco, eliminando la
vegetacion, capa de materia organica, basura, arcilla y sustancias que puedan
contaminar el material de base. La trituracién debe ser efectuada en planta,
en circuito cerrado de repaso, evitando la laminaciéon del agregado. La
graduacién del material debe lograrse en la planta de trituracién. Si fuese
necesario agregar material de relleno para ajustarse a los requisitos de
graduaciéon o para lograr una cohesion satisfactoria, éste debe mezclarse
uniformemente con los otros componentes, en la planta de trituracion, antes de
apilar el material.



La planta de trituracién debe tener un sistema de clasificacion adecuado, con el
numero y tipo de zarandas que sean necesarias para lograr la granulometria
especificada. El Contratista debe efectuar el control continuo de laboratorio,
sobre la calidad y caracteristicas del material producido y efectuar las
correcciones necesarias, para obtener un material de conformidad con estas
Especificaciones.

El material de base producido, puede apilarse y almacenarse en el area de la
planta o ser acarreado para apilarse y almacenarse en lugares

estratégicamente localizados.

Colocacién y Tendido:

El material de base debe depositarse sobre la sub — rasante previamente
preparada y aceptada, ya sea directamente con camiones de volteo, tendiéndolo
con motoniveladora; o por medio de equipo especial que asegure su distribucion
en una capa de material uniforme y sin segregacion, en una sola operacién y
que lo acondicione en un ancho no menor de 3 metros. El espesor de la capa a
tenderse no debe ser mayor de 40 centimetros ni menor de 10 centimetros. La
distancia maxima a que puede ser colocado el material para capa de base,
medida desde el extremo anterior de la capa terminada, en ningin caso debe
ser mayor de 4 kilometros.

Mezcla:

El material de base que haya sido tendido, debe mezclarse adecuadamente en
el espesor completo de la capa, con motoniveladora, mezcladora movil o por otro
método que produzca una mezcla uniforme. En caso de utilizarse equipo
especial, que permita tender el material previamente humedecido y sin
segregacion, no se debe requerir esta mezcla.

Riego de Agua:

Previamente a la compactacion de la capa de base, debe humedecerse
adecuadamente el material para lograr la densidad especificada. La humedad
de campo debe determinarse secando el material o por el método de carburo,
AASHTO T 217. El humedecimiento del material puede efectuarse en la
planta, antes de ser acarreado y tendido, pudiéndose en este caso proceder a su
compactacion inmediata. En el caso de que el material se humedezca después
de tendido, debe mezclarse mecanicamente para lograr un humedecimiento
homogéneo, que permita la compactacion especificada.



Conformacién y Compactacién:

La capa de base, debe conformarse ajustandose razonablemente a los
alineamientos y secciones tipicas de pavimentacién, y compactarse en su
totalidad, hasta lograr el 100% de la densidad maxima determinada por el
método AASHTO T 180.

La determinacién de la densidad maxima, se debe efectuar por cada 500 metros
cubicos de material de base o cuando haya evidencia que las caracteristicas del
material han cambiado, o se inicie la utilizacién de un nuevo banco.

La compactacion en el campo se debe comprobar de preferencia mediante el

método AASHTO T 191. Con la aprobaciéon escrita del Ingeniero, pueden
utilizarse otros métodos técnicos, incluyendo los no destructivos.

Cuando el espesor de capa a compactar exceda de 30 centimetros, el material

de base debe ser tendido conformado y compactado en dos o mas capas, nunca
menores de 10 centimetros.

CONTROL DE CALIDAD DE LLOS MATERIALES

Valor Soporte:

Se debe efectuar un ensayo por cada 500 metros cubicos producidos, al iniciar
la explotacion de cada banco, hasta llegar a 3000 metros cubicos,
seguidamente, un ensayo por cada 3000 metros cubicos colocados.

Granulometria:

En cada banco se debe efectuar un ensayo por cada 50 metros cubicos en los
primeros 500 metros cubicos producidos y seguidamente un ensayo por cada
100 metros cubicos triturados.

Plasticidad y Equivalente de Arena:

Se debe efectuar un ensayo por cada 1000 metros cibicos de material de base,
producido.



Control de Calidad y Tolerancias en los Requisitos de Construccidn:
Compactacién:

El contratista debe controlar por medio de ensayos de laboratorio y de campo,
la compactacion que debe dar al material, segtin el equipo de que dispone, para
lograr la densidad especificada. Se establece una tolerancia del 3% en menos,
respecto al porcentaje de compactacion especificado por aceptacién de capa de
base. Se deben efectuar ensayos representativos que se compacten. Las
densidades no pueden ser efectuadas a una distancia menor de 20 metros, en
sentido longitudinal, sobre la superficie compactada que se esta controlando, a
menos que se trate de areas delimitadas para correcciéon. De preferencia el
control de compactacion se debe hacer en la franja de mayor circulaciéon del
transito previsto y siguiendo un orden alternado de derecha centro e izquierda
del eje.

Superficie:

La conformacién de la superficie terminada de la capa de base, debe ser
verificada mediante la utilizacion de un cordel delgado, atado en ambos
extremos a la punta de dos varillas de igual altura, cada una de las cuales se
debe colocar directamente sobre trompos de construccién contiguos, transversal
y longitudinalmente; a continuacién, con una regla graduada, se verifica si la
altura del cordel es constante sobre la superficie de la base, en sentidos
transversal y longitudinal. No se permiten irregularidades mayores de mas o
menos 1.0 centimetro, cuando el espesor de la capa de superficie de rodadura es
igual o menor de 5 centimetros. Si el espesor de esta capa es mayor, se
permiten irregularidades hasta de mas o menos 2 centimetros.

Espesor:

El espesor de la capa de base, se debe verificar al efectuar cada ensayo de
control de compactaciéon mediante el método AASHTO T 191, a menos que se
haya autorizado métodos no destructivos, en cuyo caso se deben efectuar
perforaciones cada 200 metros para verificacion de espesor.

Correcciones:

Cuando sea necesario corregir la capa de base, por defectos de construcciéon o
variaciones de diseno, se debe proceder en la forma siguiente:



Correcciones por Defectos de construccién Imputables al Contratista:
Correccion de Defectos en la Superficie, Baches, Grietas, Laminacién:

Cuando sea necesario corregir areas que no abarquen la capa de base en el
ancho completo, se debe proceder a escarificar el area previamente delimitada,
hasta una profundidad minima de 10 centimetros, mezclando eficientemente el
material con la humedad adecuada, efectuandose la correccién, tendido y
compactacion hasta que dicha superficie, tanto en el area delimitada como en
las areas adyacentes, cumpla con los requisitos de estas Especificaciones. Para
estas operaciones puede usarse motoniveladora, arado de discos, compactadora
y equipo diverso que sea adecuado para este objeto. Si los defectos se
presentan en todo el ancho de la base, se debe delimitar previamente la
longitud del tramo de correcciéon y proceder a efectuar las operaciones antes
indicadas, en el ancho y espesor completos de dicha capa.

Correccién por falta de Homogeneidad:

Cuando sea necesario corregir areas de capa de base debido a segregacion o
falta de homogeneidad comprobada y de conformidad con las tolerancias
establecidas, el 4area previamente delimitada, debe escarificarse en una
profundidad minima de 10 centimetros y después e efectuar las correcciones
necesarias, se debe proceder a mezclar y compactar de nuevo, hasta que tanto
el area delimitada, como la superficie adyacente, cumplan con los requisitos de
estas Especificaciones. Para esta operacion puede utilizarse mezcladora moévil,
motoniveladora, arado de discos, compactadora y equipo diverso que sea
adecuado para este objeto. No se permite en ningtn caso, el uso de rastra de
cepillos de alambre o raiz, sobre la superficie de la capa de base, ya mezclada.

Correcciones por Deficiencia en el Espesor Especificado:

Cuando se determine que la capa de base presenta deficiencia en el espesor
especificado, mayor de la tolerancia, el Contratista a su costa debe corregir el
espesor deficiente en el ancho total de la base, indicando en las secciones
tipicas de pavimentacion, escarificando hasta una profundidad minima de 10
centimetros, agregando suficiente material para alcanzar el espesor
especificado y procediendo a efectuar las operaciones de colocacién , tendido,
mezcla, riego de agua, conformacién y compactacion.

Correcciones por Variaciones de Disefio o Causas no Imputables al Contratista:
Cuando sea necesario efectuar correcciones a la capa de base, por variaciones
de disefio o causas no imputables al Contratista, el Delegado Residente debe
proceder a delimitar el area afectada, ordenando las correcciones necesarias,
por cuyo trabajo se debe pagar al Contratista, ya sea a los precios unitarios de
Contrato, o en su defecto, por medio de un Acuerdo de Trabajo Extra.




PEUEBAS DE LABORATORIO REQUERIDAS:

Segun el centro de investigaciones de Ingenieria de la Universidad de San
Carlos de Guatemala se requiere para estos trabajos se analisis los materiales
a utilizar que cumplan con estos parametros.

Materiales para base:

Se debe efectuar un ensayo por cada 500 metros cubicos producidos, al iniciar
la explotacion de cada banco, hasta llegar a 3000 metros cubicos,
seguidamente, un ensayo por cada 3000 metros cibicos colocados. La capa de
base, debe conformarse ajustandose razonablemente a los alineamientos y
secciones tipicas de pavimentacioén, y compactarse en su totalidad, hasta lograr
por lo minimo el 95% de la densidad maxima determinada por el método
AASHTO T 180. Recomendado a cada 100mts de calle compactada

Arena y Piedrin :

Para controlar la granulometria de la arena que se emplee, se someteran

muestras representativas a un analisis antes de comenzar a proveerla. El
valor del moddulo de finura obtenido de estas muestras sera comprobado con el
que obtenga al analizar cualquier muestra de arena, durante el transcurso de
la obra.
El piedrin Consistira en material, que reuna los requisitos especificados por el
Centro de Investigacion de Ingenieria. Sera limpio, sano, duro, de las
condiciones y tamanos que se especifican mas adelante. Estara totalmente
libre de materia vegetal. El contenido de fragmentos blandos, finos,
desmenuzables o alargados no excedera de los porcentajes siguientes:

Fragmentos Blandos: 5.00 % por peso
Terrones de Arcilla 0.25 % por peso
Material de Suspension: Mas fino que el tamiz, 200 1.00% por peso
Concreto:

La capa de rodadura sera un pavimento de concreto rigido, tendra un espesor
de 0.15 m constituido de losas de concreto con una resistencia no menor de
F'C: = 3,500 1b/Plg2 la cual se efectuara atreves de un testigo llamado cilindro
de concreto de D= 8” por un pie de alto que se ensayara a los 28 dias después de
su fabricacion.
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO:
1. Nombre del proyecto: Forma Capital Fijo

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAMALMAPA, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
2. Institucién responsable: CONSEJOS DE DESARROLLO

3. Unidad ejecutora responsable: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAJ
Plan de desarrollo o agenda municipal
4. Modalidad de planificacion : Plan de desarrollo o agenda municipal

4.1. Modalidad especifica: Finalidad-Funcién-Division:

5 iglcl\'l%lgrg_?_gor: 5-ASUNTOS ECONOMICOS
O o 5-TRANSPORTE
Sub-funcién anterior :

TRANSPORTE 1-TRANSPORTE POR CARRETERA

6. Ubicacion geografica:

Departamento Municipio
BAJA VERAPAZ SAN MIGUEL CHICAJ
7. Area de influencia: Local

Responsable del proyecto:
Nombre: EDGAR ADAN IXTECOC SIS
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
Teléfono: 7925 4048
Email: macoompchicja@hotmail.com

DIAGNOSTICO:

8. Antecedentes:
DEBIDO A LAS MALAS CONDICIONES QUE SE ENCUENRA EL CAMINO DE LA COMUNIDAD, HAN GESTIONADO EL
APOYO A LA ADMINISTRACION MUNICPAL PARA QUE A TRAVES DEL COFINANCIAMIENTO DEL CODEDEBYV, SE
PUEDA TOMAREN CUENTA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PARA EL PROXIMO ANO Y CON ELLO
CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO HACIA EL SECTOR.

9. Problematica:
EL PROBLEMA ACTUAL Y PRINCIPAL QUE AFECTA A LA COMUNIDAD DE CAMALMAPA, ES QUE CUENTA CON
ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL INAPROPIADO, EL CUAL EN MUCHAS OCASIONES PROVOCA DIFICULTADES EN
EL TRASLADO DE PRODUCTOS COMERCIALES Y ASISTENCIA MEDICA.

10. Justificacion:
Situacién Sin Proyecto:

Actualmente en el Caserio Camalmapa cuenta con inadecuada condicién de acceso vehicular y peatonal, el cual provoca
dificultades en el traslado de productos comerciales y asistencia médica.

Situacién con Proyecto:

Con el Mejoramiento Camino rural, se espera tener mayor facilidad para el acceso vehicular y peatonal en el sector, asi
mismo contribuird con el fortalecimiento de las relaciones laborales, comerciales, institucionales y de otras actividades
generales del lugar.
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11. Descripcion:
MEJORAR 1050 M2 DE CAMINO CON PAVIMENTO RIGIDO, ESPESOR DE 015 CM

12. Objetivos:
12.1 General:

Lograr una infraestructura vial en buenas condiciones con acceso vehicular y peatonal en la comunidad de Camalmapa,
todos los meses del afio.

12.2 Especificos:
a) Mejorar el nivel de desarrollo socio econdémico a nivel local.

b) Contar con la facilidad en el traslado de productos comerciales y asistencia médica.
c) Contar con calle en buen estado y en constante mantenimiento.
13. Resultados esperados:

Realizar el mejoramiento con la fundicion 1,050 m2 de pavimento de espesor 0.15m en un periodo de 4 meses, para
garantizar el acceso hacia el lugar poblado todos los meses del afio.
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8. Disefios (especificaciones):

9. Vida util del proyecto:

10. Fecha de inicio de la operacion:

afios

11. Institucion responsable de operacion:

12. Costo anual de operacion:

I P, . o . Fecha Emisién: 27/04/2017
11 Informacion General de iniciativa de Inversion Hora: 09:30 AM
SRS
0187727 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAMALMAPA, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.
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RESULTADOS DE LA FASE ACTUAL :
1. Fase actual: EJECUCION
2. Beneficiarios directos:
Hombres
147
Area Urbana Area Rural
147
No Indigena Indigena No Indigena Indigena
73 74
0al5 | 16a49 | mayor50 0ail5 [ 16a49 | mayor50 | 0al5 | 16a49 | mayor 50 0al5 | 16a49 |mayor50
‘ ‘ ‘ 22 36‘ 15 22| 36 16
\ Mujeres
J 153
Area Urbana Area Rural
153
No Indigena Indigena Indigena
"
0alil5 16 a 49 | mayor 50 0al5s 16 a 49 [ mayor 50 0a15 16249 |mayor50] | 0ail5 16 a 49 [ mayor 50
| 23 38 15 23 38 16
3. Costoleficiencia:
4. TIR: %
5. VAN:
6. Empleo a requerir: Durante la ejecucion Durante la operacion
en hombre/mes en hombre/mes
Calificada
No calificada
7. Situacion del terreno: Ninguno
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27/04/2017
09:30 AM

PROGRAMACION FINANCIERA MULTIANUAL:

Fase: EJ ecuc | é n Decreto 2013:
Fecha de inicio de la fase: 01/01/2017 Decreto 2014:
Fecha de finalizacion: 31/12/2017 Decreto 2015:

. .. . . Decreto 2016:
Descripcién de la fase a financiar:

El proyecto consiste en mejorar un tramo de 300.00 metros lineales de camino rural, ancho de 4.00 metros de
ancho, los que suman un total de 1,200.00 m2 con pavimento de concreto espesor de 0.15 metros.

El mejoramiento sera de pavimento rigido, espesor de 0.15 m. constituido de losa de concreto, resistencia de F'C:
= 3,500 Ib/plg2. La sub rasante reacondicionada debe ser compactada en su totalidad, hasta lograr el 95% de
compactacion con respecto a la densidad maxima, AASHTO T-180. Para la base utilizar material cuya resistencia
de valor soporte utilizando el método de california CBR, sea de 80 a 0.1¢, a 95% de compactacion, determinada
mediante el método AASHTO T-193, compactado con el método AASHTO T-180 modificado y debera

compactarse a 95 o0 100% de compactacién segun el tipo de material y segun el método AAshto T-180
modificado.

1) Limpieza de area y replanteo topografico: 300.00 ml

2) Corte de cajuela y nivelacién de Subrasante + compactado: 1,200.00 m2
3) Colocado de base + comopactado T = 0.10 m.: 1,200.00 m2

4) Fundicién de pavimento de concreto T = 0.15 m: 1,200.00 m2

5) Rampas de remate: 2.00 Ud.

6) Corte de junta longitudinal + sello: 300.00 ml

7) Corte de junta transversal: 600.00 ml

8) Fundicion de bordillos: 342.00 ml

9) Limpieza final: 300.00 ml

Dicho proyecto sera financiado entre el CODEDEBYV, MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD.

Situacion presupuestaria: Nuevo Estructura programatica:---

Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad

Fuente de Solicitado Programado Programado Progamado
Financiamiento 2017 2018 2019 2020
TOTAL : 603,750.00 0.00 0.00 0.00 603,750.00
Recursos internos : 603,750.00 0.00 0.00 0.00 603,750.00
Gobierno central : 573,563.00 0.00 0.00 0.00 573,563.00
Comunidad : 6,037.00 0.00 0.00 0.00 6,037.00
Aporte municipal : 24,150.00 0.00 0.00 0.00 24,150.00
Otros aportes : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras fuentes . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL 2017
Fuente de . . ) -
Enanciamienio Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
TOTAL 150,936 150,936 150,936 150,942
Recursos internos 150,936 150,936 150,936 150,942
Gobierno central : 143,390 143,390 143,390 143,393
Comunidad : 1,509 1,509 1,509 1,510
Aporte municipal : 6,037 6,037 6,037 6,039

Otros aportes :
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Otras fuentes:

PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL

Programado Programado Programado Programado
Unidad de medida 2,017 2018 2019 2020

Base m? 1,200

Trabajos preliminares Metro 300

Superficie de rodadura m? 1,200

Construcciones complementarias Metro 342

PROGRAMACION FISICA ANUAL 2,017

Enero Febrero Marzo Abril Junio Agosto  Septiembre  Octubre ~ Noviembre — Diciembre
Base 500 700
Trabajos preliminares 300
1,200

Superficie de rodadura

Construcciones complemg 342
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CRITERIO DE CALIFICACION

Proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURALCASERIO CAMALMAPA, SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ

Presentacion

Precio Total de completa de Curriculo | Capacidad Tiempo de Total (100
No. Nombre de la Empresa Numero de NIT [Monto de la oferta| la oferta (40 documentos en el Laboral | econémica Ejecucion ts.)
pts.) orden requeridos (20| (15 pts.) (15 pts.) (10 pts.) pis.
pts.)
1

San Miguel Chicaj, B.V., 10 de Julio del 2017

Junta de Cotizacidn




MUNICIPALIDAD,
San Miguel Chicaj

W

BAJA VERAPAZ
GUATEMALA, C. A.

Telefax 7925-4048 EL INFRASCRITO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

CHICAJ, BAJA VERAPAZ,
HACE CONSTAR:
QUE TUVO A BIEN DE EFECTUAR LA REVISION, ANALISIS Y EVALUACION SOBRE EL ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAMALMAPA, SAN
MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ. DETERMINANDO QUE CUENTA CON EL SIGUIENTE CONTENIDO:
A) Antecedentes
) Identificacion de la problematica

C) Area de Influencia

D) Aspectos socio econdmico

Justificacion del proyecto

Descripcion de trabajos a realizar

Especificaciones técnica

Objetivos

I) Demanday oferta

Ce
—

Localizacion

B

Operacién y Mantenimiento
L) Aspectos ambientales
M) Evaluacion econdmico social
TOMANDO EN CONSIDERACION LOS ASPECTOS DE REVISION ANTES DESCRITO, SE EMITE EL
DICTAMEN FAVORABLE PARA LA APROBACION AL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAMALMAPA, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA
VERAPAZ. , FINANCIADO POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE BAJA VERAPAZ,
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAJ Y COMUNIDAD PARA QUE CONTINUE CON EL PROCESO
CORRESPONDIENTE.

Y, PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE EXTIENDO, SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CONSTANCIA

A LOS CINCO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL Al
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